
Die Betriebsleitung stellt anhand einer Präsentation zunächst den aktuellen 
Baufortschritt an der Baustelle „Merler Ring“ vor. Hier ist der 2. Bauabschnitt 
(BA) abgeschlossen, mit dem 3. BA wurde bereist begonnen, die Hauptarbeiten 
werden allerdings erst Anfang 2023 begonnen. 
 
Die Arbeiten durch die beauftragte Baufirma laufen plangerecht und 
zufriedenstellend, es treten aktuell keine Komplikationen auf. 
 
Herr Brauckmann erkundigt sich nach der prognostizierten Lebensdauer der 
verwendeten Rohrmaterials. 
Herr Wilhelm gibt die erwartete Lebensdauer des PE-Materials mit mindestens 60 
Jahre an. 
 
Anschließend wird der Fortschritt der Fassadensanierung des 
Blockheizkraftwerkes vorgestellt. Hier ist der Abriss des alten 
Wärmedämmverbundsystems (WDVS) abgeschlossen. Die neue Dämmung inkl. 
Unterspannbahn und Unterkonstruktion für die neuen Fassadenplatten sind 
montiert. Die Hartfaser-Platten werden „auf Maß“ zugeschnitten und werden vom 
Hersteller voraussichtlich Anfang 2023 des Jahres geliefert. 


