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Bild 1:  örtliche Situation am 03.03.2017 
 

 
 

Bild 2:  Ausführung der Rammkernsondierung BL 1/2017 am 03.03.2017 
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Bild 3:  fertig ausgebaute Messstelle BL 1/2017 mit Ausführung der Bodenluftmessung am 03.03.2017 
 

 
 

Bild 4:  Bodenluft-Messapparaturen bei der Vor-Ort-Messung am 03.03.2017 (hier BL 1/2017) 
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Bild 5:  Ausführung der Rammkernsondierung BL 2/2017 am 03.03.2017 
 

 
 

Bild 6:  Ausführung der Bodenluftmessung in der Messtelle BL 2/2017 am 03.03.2017 
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Bohrgut Bohrsonden BL 1/2017 
 

 
 

Bild 7:  Bohrgut/Bohrsonden BL 1/2017, t = 0,0 – 5,0 m 
 

 
 

Bild 8:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 1/2017, t = 0,0 – 0,5 m / t = 1,5 – 2,0 m / t = 3,5 – 4,0 m 
 

 
 

Bild 9:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 1/2017, t = 0,5 – 1,0 m / t = 2,0 – 2,5 m / t = 4,0 – 4,5 m 
 

 
 

Bild 10:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 1/2017, t = 2,5 – 3,0 m / t = 4,5 – 5,0 m 
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Bohrgut Bohrsonden BL 2/2017 
 

 
 

Bild 11:  Bohrgut/Bohrsonden BL 2/2017, t = 0,0 – 5,0 m 
 

 
 

Bild 12:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 2/2017, t = 0,0 – 0,5 m / t = 1,5 – 2,0 m / t = 3,5 – 4,0 m 
 

 
 

Bild 13:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 2/2017, t = 0,5 – 1,0 m / t = 2,0 – 2,5 m / t = 4,0 – 4,5 m 
 

 
 

Bild 14:  Detail Bohrgut/Bohrsonden BL 1/2017, t = t = 2,5 – 3,0 m / t = 4,5 – 5,0 m 



BL 1/2017 (RKS)

0,0 m = GOK

 0.40

Schluff (Ober-/Ackerboden)
feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig, humos, dunkelbraun, steif,
erdfeucht, kalkfrei, leicht zu bohren

A

 0.90

Schluff (Auffüllung?/umgelagerter Decklehm?)
sandig, kiesig, braun bis hellbraun, steif, feucht, kalkfrei, leicht bis
mittelschwer zu bohren

A

 3.80

Schluff (Decklehm?/verlehmte Hauptterrasse?)
sandig, schwach kiesig, tonig bis stark tonig,  braun bis orangebraun,
steif bis halbfest, erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren

 4.40

Sand (Hauptterrasse)
(schwach) fein- bis mittelkiesig, schwach schluffig,  hellbraun bis goldbraun,
erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

 5.00

Ton + Schluff (Tertiär)
fein- bis mittelsandig, gelbbraun bis graubeige, z.T. orangebraun, halbfest,
erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

G1 0.40

G2 0.90

G3 2.50

G4 3.80

G5 4.40

G6 5.00

Ausbau zur 1 1/4'' Bodenluftmessstelle mit 1,0 m Vollrohr, 4 m Filterrohr,

Rammspitze und Schraubkappe (UK Filter = 4,5 m unter GOK)
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BL 2/2017 (RKS)

0,0 m = GOK

 0.50

Schluff (Ober-/Ackerboden)
feinsandig, schwach tonig, schwach (fein)kiesig, humos, dunkelbraun, steif,
erdfeucht, kalkfrei, leicht bis mittelschwer zu bohren

A

 1.50

Kies + Schluff (verlehmte Hauptterrasse)
sandig, schwach tonig, braun bis orangebraun, bindige Bestandteile steif
bis halbfest,  erdfeucht, kalkfrei, mittelschwer bis schwer zu bohren

 2.50

Kies + Sand (Hauptterrasse)
schwach schluffig, orangebraun, erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

 4.50

Sand (Hauptterrasse)
schwach kiesig, schwach schluffig, hellbraun bis orangebraun, erdfeucht,
kalkfrei, schwer zu bohren

 5.00

Schluff (Tertiär)
tonig, fein- bis mittelsandig, gelbbraun bis graubeige, z.T. orangebraun,
halbfest,  erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

G1 0.50

G2 1.50

G3 2.50

G4 3.50

G5 4.50

G6 5.00

Ausbau zur 1 1/4'' Bodenluftmessstelle mit 1,5 m Vollrohr, 4 m Filterrohr,

Rammspitze und Schraubkappe (UK Filter = 4,8 m unter GOK)

AZ:
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Bernd Harth
Schreibmaschine
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Bernd Harth
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