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Hauptsitz:
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Weitere Niederlassungen:

- Leipzig
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Titel der Präsentation

Referent: Vorname Nachname

Dauer der Präsentation

Schalltechnische Bearbeitung
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85

„Merler Keil“

Ergebnispräsentation
zur Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung und Umwelt

am 29.11.2018



GRANER+PARTNER
I N G E N I E U R E

Unsere Fachbereiche

Schallschutz Thermische Bauphysik Raumakustik

Ton- und Medientechnik Schallimmissionsschutz Messtechnik / Controlling

Baumykologie Prüfeinrichtungen / Labor Sachverständigengutachten

Benannte Messstelle
nach § 29b BImSchG

VMPA anerkannte
Messstelle 
nach DIN 4109
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Anlage 1

Projekt-Nr.: A7490

4. Änderung 
BPlan 85

"Merler Keil"
Meckenheim

Situation:
Digitalisierter Lageplan

Legende:

  Straße
  Haus
  Schirm
  Immissionspunkt
  Rechengebiet

Maßstab:    1:5000
Stand:        02.07.18
Bearbeiter: Florian Schroeder, B. Eng.
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Anlage 2

Projekt-Nr.: A7490

4. Änderung 
BPlan 85

"Merler Keil"
Meckenheim

Situation: 
Farbige Rasterlärmkarte
Tag-Situation
Berechnungshöhe:EG

Straße

Legende: Beurteilungspegel gemäß DIN 18005

 < 35.0 dB(A)
 > 35.0 dB(A)
 > 40.0 dB(A)
 > 45.0 dB(A)
 > 50.0 dB(A)
 > 55.0 dB(A)
 > 60.0 dB(A)
 > 65.0 dB(A)
 > 70.0 dB(A)
 > 75.0 dB(A)
 > 80.0 dB(A)

Maßstab:    1:5000
Stand:        02.07.18
Bearbeiter: Florian Schroeder, B. Eng.
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Anlage 3

Projekt-Nr.: A7490

4. Änderung 
BPlan 85

"Merler Keil"
Meckenheim

Situation: 
Farbige Rasterlärmkarte
Nacht-Situation
Berechnungshöhe:EG

Straße

Legende: Beurteilungspegel gemäß DIN 18005

 < 35.0 dB(A)
 > 35.0 dB(A)
 > 40.0 dB(A)
 > 45.0 dB(A)
 > 50.0 dB(A)
 > 55.0 dB(A)
 > 60.0 dB(A)
 > 65.0 dB(A)
 > 70.0 dB(A)
 > 75.0 dB(A)
 > 80.0 dB(A)

Maßstab:    1:5000
Stand:        02.07.18
Bearbeiter: Florian Schroeder, B. Eng.
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I N G E N I E U R EMögliche Schallschutzmaßnahmen

 Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h bewirkt eine Pegelreduzierung von ca. 2/1 dB(A) tags/nachts

 Lärmoptimierte Asphaltdeckschichten bewirken eine Pegelreduzierung von ca. 2 – 5 dB(A) tags/nachts

 Erhöhung der vorhandenen Schallschutzwand westlich der A565. Eine spürbare Pegelreduzierung von ca. 
3 dB(A) ist erst ab einer Erhöhung der Wand von 2 m zu erwarten

 Anordnung der geplanten Gebäude im östlichen Bereich des Bebauungsplangebietes als weitgehend 
geschlossene Bebauung (ggfls. Mehrfamilienwohnhäuser), dadurch Abschirmungen und Reduzierungen 
für die Bereiche westlich zu erwarten

 Lärmoptimierte Grundrissgestaltung für Teilbereiche der geplanten Bebauung (sensible Räume wie 
Schlafzimmer/Kinderzimmer auf der lärmabgewandten Seite anordnen)

 Vorgaben zur Schalldämmung der Außenbauteile bzw. schallgedämmter fensterunabhängiger 
Lüftungseinrichtungen für Schlafräume
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