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Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

29. November 2018

AB Stadtverkehr – Büro für Stadtverkehrsplanung

Inh. Arne Blase

Präsentation zum

Verkehrsgutachten zum B-Plan Nr. 85 „Merler Keil“ 4. Änderung

Es gilt das gesprochene Wort



2 / 28

1 Vorgehen bei Erstellung des Gutachtens

2 Bewertung + Empfehlungen

1 Monat

1-2 Monate

1-2 Monate

1 Monat

Inhalt der Präsentation



Grundlagen
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Vorläufiger Geltungsbereich des B-Plans Nr. 85 „Merler Keil“ 4. Änderung

ca. 17 ha

1993
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Verkehrszählungen
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Erhebungstag: 05.06.2018

Zeitraum: 24 Stunden



Diagnose
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Tagesverkehre – Kfz / 24h
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Nachmittägliche Spitzenstunde – Kfz / h
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Morgendliche Spitzenstunde – Kfz / h

14.04.199405.06.2018
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2.320 Kfz/h 

bei jährlichem Zuwachs von 1%
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Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte

Handbuch für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) 
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Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte

Signalisierter Knotenpunkt

Vorrang mit Verkehrszeichen geregelt

Vorrang rechts vor links
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Gudenauer Allee / Siebengebirgsring

Maximale Wartezeit: 68,8s (links Zufahrt 1)

Maximaler Auslastungsgrad: 81% (geradeaus Zufahrt 2)
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Siebengebirgsring

Knoten Godesberger Straße

Knoten Wachtbergstraße



14 / 28

rechts vor links

Godesberger Straße / Merler Winkel

Gerichtsstraße / Rosenweg



Prognose-Nullfall
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Bezugsjahr 2030

Annahme: allgemeiner Zuwachs um 1% p.a. entlang der anbaufreien Straßen.

Knoten Gudenauer Allee / G.-Boeden-Straße

Morgenspitze: + 161 Kfz/h

Nachmittagsspitze: + 215 Kfz/h

Maximale Wartezeit: 96s (links Zufahrt 1)

Maximaler Auslastungsgrad: 90% (geradeaus Zufahrt 2)



Planfall
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Verkehrsaufkommensabschätzung

25 WE/ha 

→ 420 Wohneinheiten
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Verkehrsaufkommensabschätzung

99 Kfz

131 Kfz
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Verkehrsumlegung
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Tagesverkehre (Diagnose + Prognose-Nullfall + Verkehrserzeugung) – Kfz / 24h
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Planfall Leistungsfähigkeit

→ Keine Änderungen bei Bewertung gegenüber Prognose-Nullfall

Knoten Gudenauer Allee / Siebengebirgsring

Knoten Siebengebirgsring

Knoten rechts vor links



Bewertung + Empfehlungen
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Straßenkategorien Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt 06

Gudenauer Allee, G.-Boeden-Straße 

Kapazität zweistreifiger Straßen: bis zu ca. 22.000 Kfz/Tag

ca. 13.000 – 19.000 Kfz/Tag

ca. 1.302 - 1.775 Kfz/Spitzen-h im Planfall
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Straßenkategorien Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt 06

Siebengebirgsring, (Godesberger Straße)

ca. 3.300 bis 6.200 Kfz/Tag / (2.500 Kfz/Tag)

ca. 307 - 563 Kfz/Spitzen-h / (325 Kfz/Spitzen-h) im Planfall
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Straßenkategorien Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt 06

Wachtbergstraße, Merler Winkel, Gerichtsstraße, Rosenweg, (Godesberger Straße) 

ca. 450 bis 2.000 Kfz/Tag / (2.500 Kfz/Tag)

ca. 34 - 195 Kfz/Spitzen-h / (325 Kfz/Spitzen-h) im Planfall
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Empfehlungen

- Verkehrliche Trennung des Gebiets zur Vermeidung von „Durchgangsverkehren“

- Gestaltung als Wohnwege (Mischverkehrsflächen), Betonung der 

Aufenthaltsqualität

- Selbständiges Wegenetz für Rad- und Fußverkehr

- Fahrradparken bauordnungsrechtlich festsetzen

- Mobilstationen (Car-Sharing, Lastenradverleih) als multimodales Angebot für 

junge Familien
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Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

29. November 2018

AB Stadtverkehr – Büro für Stadtverkehrsplanung

Inh. Arne Blase

Verkehrsgutachten zum B-Plan Nr. 85 „Merler Keil“ 4. Änderung

Vielen Dank fürs Zuhören!


